
Monteringsanvisning  för ”SALERNO” Solstol 

Möbler från Vesani håller en hög kvalitet både gällande materialval och konstruktion.  
Men för att möblerna skall hålla över tid krävs det att man planerar och tänker igenom varje 
steg i monteringen. Alla delar som kommer med i förpackningen skall användas och 
möblernas lackerade ytor måste skyddas mot skav. Därför rekommenderar vi att ni lägger 
möblerna på ett mjukt skyddande underlag vid monteringstillfället.  
Obs! Nyckeln till ett balanserat och bra montage är att först sätta ihop alla delar löst. När 
möbeln är rät och i balans spänner ni åt växelvis – höger sida – vänster sida – höger sida 
o.s.v. Optimalt är att ha en andra vuxen person sittande i stolen under tiden skruvar och
muttrar spänns åt.
Möbeln  består av flera rörliga delar och som all annan metall  påverkas godset av
klimatskillnader. Därför rekommenderar vi att ni efterspänner möbeln en gång per säsong.
I följande beskrivning lotsar vi er genom montaget av er fina solstol.
Lycka till!

1. Inventera alla delar och placera ut höger och vänsterdelar.



2. Inventera beslag, skruvar, brickor och muttrar.

3. Lägg ut alla delar på ett mjukt underlag.
4. Lägg sitsen upp och ned mot det mjuka underlaget.

5. I framkant monteras benen med hjälp av 3 st gängtappar, bricka och mutter.
Skruva först i gängtapparna. Se till att vänster respektive höger ben hamnar på
rätt sida av sängen. Montera dit benen löst och spänn fast dem när hela sängen är
hopbyggd.



6. Var noga med att vänster armstöd först monteras på rätt sida solsängen.
Armstöden är asymmetriska och insidan markerade med ”Right & Left”.



Använd brickor, skruv och mutter i rätt ordning enligt den medföljande tekniska 
beskrivningen. Montera dit dem löst.

7. Lägg solsängen på sidan med vänster armstöd/gavel mot golvet.



8. Placera hjulstaget i sitt hål.

9. Montera höger armstöd/gavel och för i hjulstaget även där.



10. Montera fast hjulen med rätt bricka mot skruvskallen. Viktigt att friktionsbeslaget 
av plast inne i navet är isatt åt rätt håll.

11. Obs! Spänn inga muttrar och skruvar, alla delar sätts ihop löst till en början.



14. Nu är hela solsängen hopmonterad och alla skruvar bör vara använda. Oftast
skickar vi med extra brickor med i paketet som kan bli över.

15. P.g.a spänningar i godset samt att aluminiumet är en mjuk metall skall vi nu
balansera solstolen. Placera en person i solstolen. Spänn var skruv växelvis: höger sida - 
vänster sida - höger sida - vänster sida o.s.v. Stolen bör nu räta sig med hjälp av det jämna 
trycket mot golvet.  

12. Montera positionsbygeln på ryggstödet. Obs! Se till att den plana sidan på 
beslaget ligger an vänt in mot ryggstödet.
13. Dags att montera ryggstödet. Ställ solsängen med benen mot golvet. Stick in de 
långa skruvarna genom gaveln och in genom ryggstödets sidohål. Säkra på insidan 
med bricka och mutter. 



16. Om främre benen inte når golvet justerar vi detta som följer: Placerar en ca 30
mm regel under mittbenen. Placera gärna en person i solstolen eller som mothåll
samtidigt som du med jämt tryck lugnt pressar godset nedåt. Ta bort plankan och
kontrollera balansen. Upprepa eventuellt proceduren till dess stolen är rätad.
Skulle ni råka överbända godset är det inga problem att återbända det genom att
placera regeln under frambenen och lägga lätt tryck mitt på solbädden.

Klart! 


